
Avec une gamme de 548
références couvrant plus de 90%

du parc français et européen, la

gamme de plaquette de frein
Eurorepar est optimisée afin de

vous offrir le meilleur rapport

qualité / performance / prix.

Nous accordons une très grande

vigilance aux pièces pouvant
présenter un risque sécuritaire.

Les tests réalisés par le fournisseur
sur ces pièces sont approuvés par

l’ingénierie du Groupe PSA.

Nous pilotons en permanence les

résultats qualité de la gamme

Eurorepar avec les mêmes
procédures que celles de la

première monte.

Plaquettes de frein

x4
ISO 9001

ISO TS 16949

LES + PRODUIT

 Efficacité proche de la pièce d’origine quelles 

que soient les conditions, grâce à des 

matériaux de friction optimisés pour chaque 

application véhicule.

 Système antibruit adapté pour chaque 

véhicule.

 Nouveau packaging.

ECE - R90

Réf  ERP  1617272980

CONTENU DU KIT

• 4 plaquettes avec accessoires nécessaires, 

(vis pré-enduites, témoins d’usure).

• Notice de montage (FEMFM: Federation of European Manufacturers of Friction Materials)

• Gamme rationalisée et complète.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• L’efficacité des plaquettes de frein a été testée de -30°C à +500°C, sur des moyens 

de validation équivalents à la pièce d’origine.

• Solution antibruit optimisée à la référence (Shim multicouches caoutchouc/métal).

• Efficacité proche de la pièce d’origine quelles que soient les conditions, grâce à des 

matériaux de friction optimisés pour chaque application véhicule.

CONDITIONS DE REMPLACEMENT

• Contrôle des plaquettes conseillé à chaque révision.

• Changement impératif dès l’allumage du témoin d’usure ou lorsque l’épaisseur 

du matériau de friction est inférieure ou égale à 2 mm.

• Système antibruit adapté pour chaque véhicule.

• Solution antibruit optimisée à la référence (Shim multicouches caoutchouc/métal, …)

REGLEMENTATION

• Produits homologués ECE R90.

• Gamme sans métaux lourds, (conforme à la directive Européenne 2000/53/CE)

• Système antibruit adapté pour chaque véhicule.

• Gamme rationalisée et complète

• Solution antibruit optimisée à la référence (Shim multicouches caoutchouc/métal, …)

Nos pièces 

sont garanties2 ans*

Nos pièces sont garanties 2 ans* contre tout défaut de fabrication ou de matière**.

(*) Pour les réseaux de réparateurs Citroën, DS, Peugeot, Euro Repar Car Service : la garantie est de 2 ans pièces ET main d’oeuvre.

(**) Pour les conditions d’application, renseignez-vous auprès de votre distributeur.

FREINAGE

LE SAVIEZ-VOUS ?

• L’efficacité des plaquettes de frein a 

été testée de - 30°C à + 500°C, sur 

des moyens de validation équivalents 

à la pièce d’origine.

EFFICACITÉ TESTÉE

DE -30°c

À +500°c



DISTANCE D’ARRÊT

Les matériaux de friction des plaquettes Eurorepar

sont sélectionnées pour leur performances et leur

endurance afin de garantir une sécurité maximale

en toutes circonstances.

Les distances d’arrêts sont satisfaisantes et

homogènes, le fading (réduction de la puissance

d'arrêt qui peut se produire après une utilisation

répétée ou prolongée des freins, en particulier

dans des conditions de charge et/ou de vitesse

élevée) est évité.

BRUIT

Les problèmes de bruit et de vibration résultent

d'une interaction complexe entre les différents

composants du système de freinage. Un disque

usé irrégulièrement, de la rouille ou des étriers

usagés sont souvent causes de bruit lors d’un

freinage.

Les plaquettes Eurorepar sont équipés de

systèmes antibruit performants composés de

Shims et plaques anti-vibrations spécifiques. Les

performances acoustiques des plaquettes sont

vérifiées lors de leurs conception par différents

tests en laboratoire.

USURE

Au cours du freinage, la perte de matière

occasionnée par la friction entre le disque et les

plaquettes provoque, au fil du temps,

l’amincissement de ces derniers ainsi que des

dépôts de poussières sur les roues. Les plaquettes

Eurorepar sont sélectionnées pour leur robustesse

et pour offrir une durée de vie sans compromis.

PRESTATION GLOBAL

DISTANCE D’ARRÊT (100 à 0km/h, en mètre)

OCCURRENCE DE BRUIT (% Absolu)

Usure Plaquette (mm)
Usure Disque

(mm)
Coté Piston Coté extérieur

Eurorepar 0,365 0,421 0,002

Concurrent 1 0,595 0,580 0,027

Concurrent 2 0,864 0,828 0,03
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RESISTANCE AU FADING

PERFORMACES ACCOUSTIQUEPERFORMANCES A FROID

PERFORMANCES A CHAUD
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Test AK Noise, étrier ATE - Réf ERP 1617272980
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Distance d’arrêts mesurées pour un C4 Picasso I 1.6 HDI 112cv (véhicule chargé )
Test AMS 10 freinages. Mesures des freinages n° 2 et N°8. - Réf ERP 1617272980
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