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Marktabdeckung

Das EUROREPAR-Luftfilterangebot
deckt einen Grof3teil der Fahrzeuge
auf dem europaischen Markt ab.

Umweltbelastung EUROREPAR

Der Luftfilter reinigt die Ansaugluft
und reduziert die Ansauggerausche
des Motors. AuBBerdem warmt der
Filter die angesaugte Luft vor und
reguliert so die Temperatur, was sich
positiv auf den Betrieb des Motors
und die Zusammensetzung der
Abgase auswirkt.

Gut zu wissen!

Wenn Luftfilter nicht rechtzeitig aus-
getauscht werden, wird das Luft-
Kraftstoff-Gemisch aufgrund des
zunehmenden Absorptionswider-
stands angereichert, was den
Schadstoffaussto3 erhdhen und die
Motorleistung verringern kann.

.EUROREPAR.COM

PRODUKTVORTEILE

Fur jedes Fahrzeug entwickelte Filter, die die
Spezifikationen jedes Motors berlcksichtigen

Saubere und reine Luft fUr eine bessere
Verbrennung und langere Motorlebensdauer
Geringere Larmbelastigung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

* Der Filter ist optimal an die Form des Luftkastens angepasst und
garantiert einen perfekten luftdichten Abschluss zwischen der
verschmutzten und der sauberen Seite.

« Er halt duBeren, thermischen und chemischen EinflUssen stand. Die
Filterflache und die Anzahl der Falten garantieren eine optimale
Wirksamkeit und Langlebigkeit.

e Der Typ des Luftfilters wird durch das verwendete Filterpapier
bestimmt. Bei EUROREPAR sind 3 Haupttypen erhaltlich:

— synthetisches Polyamid
— gemischt/halbsynthetisch
— Zellulosepapier

* Das Gehause und das Filterelement sind perfekt aufeinander und

auf den Motortyp sowie dessen Ansaugsystem abgestimmt.

BEDINGUNGEN FUR EINEN AUSTAUSCH

* Es wird empfohlen, den Filter alle 20.000 km oder einmal im
Jahr zu wechseln, falls diese Kilometerzahl nicht erreicht wird.

e Fehlzindungen beim Beschleunigen, schwarzer Rauch beim
Beschleunigen bei niedrigen Motordrehzahlen und erhdhter
Kraftstoffverbrauch sind haufig Anzeichen fur einen
verstopften Luftfilter, die zu einem erhdhten Motorverschleil3
fUhren.

* Bei haufigen Fahrten auf sehr staubigen Stral3en muss der
Luftfiltereinsatz haufiger als unter normalen Bedingungen
gewechselt werden.

Fur unsere Teile gilt eine Garantie von 2 Jahren* fur Fertigungs- und
Materialfehler**. Sicherheitsetiketten vermeiden jedes
Falschungsrisiko und gewahrleisten die Qualitat der Teile.

* Fur Vertragswerkstatten von Stellantis, EUROREPAR Car Service:

. Die zweijahrige Garantie gilt fur Ersatzteile und Arbeitskosten.

e ** Bitte wenden Sie sich an lhren GroBhandler, um genauere Angaben
zu Garantieantragen zu erhalten.
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HINWEISE FUR DEN FILTERWECHSEL

* Wechseln Sie den Luftfilter niemals bei laufendem
Motor.

* Achten Sie darauf, dass keine Verunreinigungen in
die Luftkanale gelangen, wenn Sie einen
gebrauchten Filter herausnehmen.

* Versuchen Sie nicht, einen gebrauchten Filter mit
Druckluft zu reinigen.

- Wahlen Sie einen geeigneten Filter aus, denn wenn
die Luftdichtigkeit und die Filtereigenschaften nicht
den Anforderungen entsprechen, kann der Motor
Schaden nehmen.

» Bauen Sie den neuen Filter gemaf den
Anweisungen des Herstellers ein.

* Reinigen Sie vor dem Einbau des neuen Filters Die Verunreinigungsschicht, die sich nach 15.000 km auf
den Deckel und das Gehause mit einem weichen, dem Filter ablagert, ist in dieser Abbildung leicht zu
sauberen Tuch. Verwenden Sie keine Blirste oder erkennen. Kleinste Verunreinigungspartikel setzen sich tief

in der Struktur des Filterpapiers fest.

il..n ar;deres Mittel, das Staubpartikel aufwirbeln Die Folge: angereichertes Luft-Kraftstoff-Gemisch,
onn e." . ) , ) erhéhter Ausstol3 von Schadgasen, Leistungsverlust des
» Uberpriufen Sie, dass die Dichtungen nicht be- Motors.

schadigt sind. Selbst kleine Risse oder Verfor-
mungen reichen aus, um grofRe Verunreinigungen
durchzulassen. Im Zweifelsfall sind die Dichtungen
zU ersetzen.

« Setzen Sie das Filterelement in der Mitte ein.

« Achten Sie beim Aufsetzen des Deckels darauf,
dass kein Spalt zwischen Deckel und Gehause
entsteht, da sonst ungefilterte Luft in die
Brennkammern eindringen kann.

LUFTFILTER NICHT MIT DRUCKLUFT REINIGEN!

Die Verwendung eines Druckluftschlauchs zur
Reinigung des Filters kann den Motor beein-
trachtigen:

e Der Druck der Druckluft fUhrt dazu, dass sich die
Falten des Filterpapiers voneinander |6sen.
Verunreinigungen kénnen dann hindurchdringen
und in den Motor gelangen.

* Auch die im Filter enthaltenen Verunreinigungen
kdnnen freigesetzt werden. Dies fuhrt dazu, dass
Schmutz in den Motor gelangen kann.

SCHON GEWUSST?

e Der Filter ist so im Fahrzeug platziert, dass das Eindringen von Wasser oder Staub minimiert wird. Die
Filterelemente zeichnen sich durch einen hohen Abscheidegrad aus, unabhangig von den an sie gestellten
Anforderungen. Feinstaubpartikel, die durch das Filterpapier gelangen, tragen zur Schlammbildung im
Motor bei.

- Jedes Mal, wenn Sie die Kraftstoffpumpe ersetzen, sollten Sie auch den Filter wechseln. Der Austausch
eines Filters ist nicht besonders kostspielig und kann helfen, spatere Reparaturen zu vermeiden.
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