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PRODUKTVORTEILE

* Umfangreiches und optimiertes Angebot
fur Pkw und leichte Nutzfahrzeuge
Zwei Technologien: Patronenfilter und
gepresster Wechselfilter
Leistung des Filterpapiers angepasst an

Bypass-Ventil mit
Neoprenbeschichtung
zur Gewahrleistung

der Dichtheit

mechanisches
Ruckschlagventil,
auf Dauer
zuverlassiger

den Wartungsplan des Fahrzeugs
(kompatibel mit den Spezifikationen der
REISEED)

Das Angebot an EUROREPAR-
Olfiltern deckt fast alle Fahrzeuge
auf dem europaischen Markt ab
und bietet damit vollste
Zufriedenheit.

Die Olfilter sorgen fur eine
optimale Versorgung des Motors
mit sauberem Ol, indem sie
abrasiven Staub, Metallpartikel,
Verbrennungsruckstande und
andere feste Verunreinigungen
zuruckhalten.

Dank der Qualitat und der
Leistungsfahigkeit seiner Olfilter
schutzt EUROREPAR den Motor
vor Verschlei3 und Alterung.

Die Olfilter werden gemanR den
europaischen Normen und den
Spezifikationen der Hersteller mit
modernsten Produktionsverfahren
und zahlreichen Qualitatskon-
trollen entwickelt.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zwei Filtertechnologien:

* Quetsch- oder Wechselfilter, der die Filtrations-, Bypass- und
Ruckschlagfunktion (Ventil) kombiniert

* Wiederverwendbare Tauchfilter oder Patronenfilter, die in einem
Gehause untergebracht sind und nur die Filtrationsfunktion erfullen.
Das Gehause Ubernimmt die Ubrigen Funktionen.

Es sind drei Arten von Medien erhaltlich: Zellulose, halbsynthetisch
(Zellulose und Kunstfaser), synthetisch (Polyamid). Das Medium wird
anhand des vom Hersteller vorgegebenen Wartungsplans des
Fahrzeugs gewahlt.

VORAUSSETZUNGEN FUR EINEN AUSTAUSCH

« Uberprufen Sie die vom Fahrzeughersteller im Serviceheft
empfohlenen Wechselintervalle fur Olfilter. Die Einhaltung
des Wartungsplans tragt zum Schutz des Motors bei.

+ Unter normalen Bedingungen sollte der Olfilter bei einer
Laufleistung zwischen 10.000 und 15.000 km ausgetauscht
werden, bei bestimmten Motoren bei bis zu 30.000 km.

* Bei starker Beanspruchung (kurze Strecken, HUgel bei Kalte,
hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn, Stau, Wohnwagen-
zUg usw.) verkUrzen sich diese Intervalle.

ZERTIFIZIERUNGEN

«  Zertifizierungen nach ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 und OHSAS
18001

P e Fur unsere Teile gilt eine Garantie von 2 Jahren* fur Fertigungs- und
ﬁv“'"""f@,\ /‘&@wsg,% Materialfehler**. Sicherheitsetiketten vermeiden jedes
s f’%ﬂ\ I \ Falschungsrisiko und gewahrleisten die Qualitat der Teile.
2 A | * Fur Vertragswerkstatten von Stellantis, EUROREPAR Car Service:
Die zweijahrige Garantie gilt fur Ersatzteile und Arbeitskosten.
** Bitte wenden Sie sich an Ihren GroBhandler, um genauere Angaben
zu Garantieantragen zu erhalten.
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LEISTUNG DES FILTERPAPIERS

Hohe Bestandigkeit gegen Pulsationen, unabhangig von der
dynamischen Belastung

Unempfindlichkeit gegenuber Wasser, Motorélen, Gasen aus dem
Kurbelwellengehduse und Kraftstoffdampfen

Hohe Hitzebestandigkeit, da das Medium im Fahrbetrieb eine
Temperatur von 80 °C erreichen kann

Um diesen mechanischen, klimatischen und thermischen
Herausforderungen zu widerstehen, werden die Filterpapiere in
modernen Kunstharzen getrankt und anschlieBend einer Warme-
behandlung unterzogen. Wichtig ist, dass das Porenvolumen, die
Grof3e der Poren und die Struktur der Fasern des Ausgangsmaterials

.. . synthetisch mit polymerisierbarem
unverandert bleiben. Phenolharz getranktes
Zellulosepapier

Das Filter ier wird einer strengen litatskontrolle unterzogen.
as terpapier w d einer stre g¢ Qualitatskontrolle u 9 Die Wahl des Filterpapiers ergibt sich

Zwei Arten der Papierfaltung: aus den Wartungsplanen der Hersteller.
* herk&mmlich
—— * in Zickzackform

= Die Faltungstechnik ist abhangig von der Art des

Y/ Fahrzeugs.
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MONTAGE

Notwendige VorsichtsmaBnahmen Nach dem Filterwechsel

beim Wechselfilter + Motor starten und prifen, dass kein Ol austritt.

* Reinigen Sie nach dem Ausbau des alten Filters « Lassen Sie den Motor warmlaufen.
die Dichtungsflache. + Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den

* Vergessen Sie nicht, die Dichtung des neuen Filter leicht an. Durch die Temperaturanderung
Filters zu schmieren. hat die Baugruppe - und insbesondere die

* Ziehen Sie den Filter von Hand an, bis er an der Dichtung - nachgegeben und sich ein wenig
Motorhalterung anliegt, und ziehen Sie ihn dann gelockert.

um eine Dreiviertelumdrehung fest.

Das Anziehen von Hand ist ausreichend, aber bei
bestimmten Fahrzeugen mit eingeschranktem
Zugang ist ein ZahnschlUssel zu verwenden und
mafRig anzuziehen (nicht mehr als eine Viertel-
umdrehung).

Gut zu wissen!

Ein Filterwechsel in den vom

Hersteller empfohlenen Intervallen CHANCE FUR ZUSATZVERKAUFE

halt die Durchflussmenge des

Motoréls aufrecht, das Motordl e i U
saumEr undl dem Veter IR &lne Das Auswechseln des Olfilters férdert den zusatzlichen Verkauf von

einwandfreien Zustand. Ol und anderen Produkten, die Teil des Wartungsplans sind.
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