
Eurorepar ofrece una completa gama de cables de mando:

• Cables de mando de caja de velocidades: para cajas de velocidades

automáticas y manuales.

• Cables de freno: para freno de tambor o de disco.

• Cables de mando de embrague: con reglaje automático o manual.

• Kit de cables de mando de acelerador: consta de varios elementos no

ensamblados, lo que permite su adaptación en distintos vehículos y

motorizaciones: funda, cable y tope.

Las dimensiones de nuestros cables (longitud, forma, características…) se

definen de acuerdo con la implantación de la pieza y su aplicación en el

vehículo. Esto garantiza su correcta posición (recorrido y proximidad con

respecto al entorno del GMP, de la carrocería, de los órganos de

suspensiones y otros circuitos) y un buen control en términos de

esfuerzos al actuar el mando.

Nuestros cables no precisan mantenimiento y garantizan las

prestaciones en el tiempo (carrera, posición, esfuerzo, rigidez, juegos,

ausencia de ruido, etc.).

Con una gama de más de 700

referencias que cubren el 70 

% del parque rodante 

europeo, la gama de cables 

Eurorepar ha sido elaborada 

para satisfacer las 

necesidades del mercado.

Dedicamos mucha atención a 

las piezas que puedan 

presentar un riesgo de 

seguridad. Las pruebas 

realizadas por el proveedor en 

estas piezas han sido 

aprobadas por nuestros 

expertos.

Supervisamos de forma 

permanente los resultados de 

calidad de la gama Eurorepar 

con los mismos 

procedimientos que los 

aplicados para primeros 

equipos.

MANDOS DE CABLE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

 Calidad premium, intercambiables con los 

cables de primeros equipos

 Calidad de los componentes

 Gama completa y multimarca de 720 

referencias

CABLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿SABÍA QUE...?

Un mal funcionamiento del freno de mano puede ser una causa de rechazo en 

la inspección técnica del vehículo. En este caso, será obligatorio realizar una 

visita de control.

SEGURIDAD

CONFORT ACÚSTICO

PRECISIÓN DEL MANDO

ERGONOMÍA DEL PUESTO DE CONDUCCIÓN



CONDICIONES DE SUSTITUCIÓN

No hay periodo de sustitución del cable. Este se cambia cuando deja de cumplir su función.

Cable de selección y cambio de marchas: un gripado del cable puede dificultar el cambio de

velocidades y hacer que se endurezca el pedal de embrague al accionarlo.

• Un cable de embrague que falla y no se sustituye a tiempo puede provocar varias averías:

• Desgaste del cojinete y de la horquilla de embrague.

• Desgaste del kit de embrague.

Cable de freno de mano: esfuerzo excesivo, carrera excesiva o no se desactiva el freno

Cable del acelerador: tiempo de respuesta deficiente al accionar el pedal

Mando de caja de velocidades:

• cambio de marchas difícil o inoperante: cable desconectado

• juego excesivo o imprecisión de la palanca de velocidades (la funda que rodea el cable se ha

desengastado y sigue el movimiento del cable).

PRECONIZACIONES

• Cuando se cambian los frenos traseros de tambor o de disco, conviene aprovechar que el 

vehículo está en el elevador para comprobar el estado de los cables de freno.

• Al sustituir un embrague, comprobar el estado del mando de embrague

• Al intervenir en una caja de velocidades manual o automática, comprobar el estado del mando y 

ofrecer al cliente una sustitución preventiva con el fin de garantizar una mejor prestación del cambio de 

marchas.


