
Met zijn 24 referenties die meer 

dan 95% van het Europese 

wagenpark vertegenwoordigen, 

werd het nieuwe Eurorepar 

assortiment accu's ontwikkeld om te 

voorzien in de behoeften van de 

markt. De accu heeft de juiste 

combinatie van kracht en 

duurzaamheid.

Moderne voertuigen worden 

uitgerust met steeds meer 

onderdelen (GPS, DVD-schermen 

en interfaces voor smartphones 

enz.) waarvoor een solide 

elektrische voeding is vereist.

Daarom besteden wij zeer veel 

aandacht aan deze onderdelen.

De uitgevoerde tests zijn 

goedgekeurd door onze 

deskundigen.

STANDAARD ACCU

DE PRODUCTVOORDELEN

 Een aanbod dat past bij de 

energiebehoefte en de leeftijd van het 

voertuig

 Betrouwbaar startvermogen onder de 

meest veeleisende weersomstandigheden

 Duurzaam en corrosiebestendig

 Accu's gefabriceerd in Europa in 

samenwerking met marktleidende partners

HET ASSORTIMENT

12 V vloeibare accu's van 

Eurorepar zijn ontworpen om 

te voldoen aan de elektrische 

vereisten van de voertuigen:

• modern hoogsegment

assortiment (Upgrade),

• modern standaard 

assortiment

(Exact Fit)

• En instapsegment

(Access)

VOORWAARDEN VOOR VERVANGING

Een accu heeft een gemiddelde levensduur van 4 jaar maar wordt 

aanbevolen deze bij de eerste sporen van vermoeidheid te vervangen. Het 

wordt aanbevolen een laadtest uit te voeren in uw garage om te beslissen of 

de accu moet worden vervangen 

ONTSTEKEN / STARTEN

24 REFERENTIES

95%
Dekkingsp

ercentage

REGELGEVING

Norm EN 50342 en klassen W1-W5, C1-C2, V1 -V4; E1
Indeling: Waterverbruik, Lading vasthouden, Trillingsbestendigheid, Duurzaamheid

KOUD

STARTEN

-18°C

AANGEPAS

T AANBOD!

Access; 

Exact Fit; 

Upgrade

VERGEET HET NIET!

Bied uw klanten bij elke keuring 

of servicebeurt een gratis 

accutest aan om de accu 

preventief te vervangen voordat 

er zich autopech voordoet.

Leverbaar in 24 modellen met verschillend vermogen en afmetingen 

accubakken geschikt voor montage op Europese en Aziatische voertuigen 

(JIS-norm: Japan Industrial Standard).
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DUURZAAMHEID

Dankzij de technische deskundigheid van onze ingenieurs hebben Eurorepar accu's een betere

herstelcapaciteit van hun nominale kenmerken, wat ze een grotere duurzaamheid geeft in vergelijking

met accu's van de concurrenten.
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Test uitgevoerd volgens de norm EN 

50342-1

ontladingsdiepte van 50% (cyclussen)

ERP-ref. 16 092 326 80 (60Ah/540A)

KOUD STARTEN 
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De accu's worden bij -18°C 10 seconden lang ontladen, wat gelijk is aan hun nominale capaciteit. De 

restspanning moet hoger zijn dan 7,5 V om te voldoen aan de EN-norm. 

Een voertuig uitgerust met een Eurorepar accu zal beter starten bij koud weer.

Cold cranking test according 

EN50342-1:2015 

ERP-ref. 16 092 326 80

VOEDINGSPRESTATIE
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Energiecapaciteit is een doorslaggevende factor bij het kiezen van een accu.

Tijdens de C20 (%) test worden de getoonde eigenschappen gecontroleerd door 20 uur lang een

ontlaadstroom toe te passen, die overeenkomt met de accucapaciteit tot aan een restspanning van 10,5 V.

De resultaten laten zien dat de Eurorepar accu na 20 uur een hogere spanning levert dan accu's van

de concurrentie.

C20 test according EN50342-1:2015-

ERP-ref. 16 092 326 80

Naleving van getoonde 

prestaties


