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LEVENSDUUR + 30 /0 VL G CTE I, Efficiency: de spanrollen zijn zelfstellend en
voorzien van een dubbelrijig kogellager voor een

soepel draaiend geheel en een langere levensduur
van de riem.

Duurzaamheid: de riemen van Eurorepar (ook die
voor bedrijfswagens!) zijn versterkt om elk risico
van breken te voorkomen.

Kwaliteit van de verpakking: voorkomt
beschadiging, verontreiniging met vet en

verkeerde behandeling van de riem.

INHOUD VAN DE SET

Het assortiment distributiesets van
Eurorepar, dat bestaat uit 230
onderdeelnummers waarmee
meer dan 80% van het gemiddelde
Europese wagenpark wordt
gedekt, is geoptimaliseerd om u de

beste verhouding tussen kwaliteit, UITGEKIENDE EN HOOGWAARDIGE

De set is aan elk voertuig aangepast. De set bevat:

* een distributieriem
+ één of meer geleiderollen
 één of meer spanrollen

prijs en prestaties te bieden. VERPAKKING

De distributieset diept in de eerste De alles-in-één-verpakking

plaats om de beweging van de biedt de volgende voordelen:

kleppen en die van de zuigers met - Een compleet product, waarbij de verschillende onderdelen (riem en rollen) van
elkaar te synchroniseren, zodat de de set technisch compatibel zijn;

motor correct werkt. !—Iet. nigt op tijd | . Een overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken productaanbod dankzij één
Vervangen van de dIStrlbutleset kan onderdeelnummer per toepassing;

leiden tot ernstige of zelfs - Een zowel logistiek als financieel voordeligere oplossing.
onherstelbare motorschade.

Wij besteden bijzonder veel

aandacht aan onderdelen die een VOORWAARDEN VOOR VERVANGING
veiligheidsrisicio met zich mee
kunnen brengen. De door de
leverancier op deze onderdelen
uitgevoerde tests zijn
gehomologeerd door onze
ingenieurs en technici.

Het is raadzaam de distributieset te vervangen

* na 80.000 tot 120.000 km of na 5 jaar
+ als de distributieset bijgeluiden of trillingen veroorzaakt
* bij verontreiniging door lekkage (koelvloeistof, olie)

Wij managen permanent de
kwalliteitsresultaten van het
Eurorepar-assortiment via dezelfde Eurorepar levert ook superdistributiesets met een

procedures als bij OE- koelvloeistofpomp.

onderdelen. Vergeet niet om deze aan uw klant aan te bieden als
hun distributieriem aan vervanging toe is.

Op onze onderdelen

leveren wij 2
een garantie van i

Op onze onderdelen leveren wij een garantie van 2 jaar* op productie- of materiaalfouten**.
(*) Voor de netwerken van reparateurs van Citroén, DS, Peugeot, Euro Repar Car Service: 2 jaar garantie op onderdelen EN arbeidsloon.
(**) Voor meer inlichtingen over de toepassingsvoorwaarden kunt u terecht bij uw distributeur. WWW. e U I'O r e p a r. C O m



COMPONENTEN

De distributieset bestaat uit 3 hoofdcomponenten die met
elkaar samenwerken.
Riem:
Zorgt voor de synchronisering van de nokkenas(sen) met de
krukas

Spanrol met dubbelrijig kogellager en oliereservoir:
Zorgt ervoor dat de distributieriem gespannen blijft
De in de spanrol ingebouwde veer compenseert de rek
* S .
van de distributieriem onder invioed van de
motortemperatuur- en belasting

Geleiderol:
Geleidt de
distributieriem

% Het dempingssysteem van de geleiderol
vermindert de werkingsgeluiden en verlengt
de levensduur van de distributieriem

Deze technologie wordt ook toegepast bij de fabrieksmontage.

LEVENSDUUR De distributieriemen van Eurorepar zijn

Bekleding van de versterkt om elk risico van breken te

vertanding

Vezels van keviar en nylon voorkomen en een langere levensduur van
meer dan 80.000 km mogelijk te maken.

Deze technologie is bijzonder
doeltreffend voor specifieke
toepassingen zoals bedrijfswagens,
Trekkoorden e

waarbij de motor zwaarder wordt belast.

Rubber H-NBR

Speciale trekkoorden van
glasvezel

Bekijk het complete assortiment en de Gebruik de specifieke montagehandleiding
voertuig-toepassingen van de distributiesets en voor de spanrol van de sets 1611887580 en
superdistributiesets van Eurorepar. 1620362580.
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