
Met een assortiment van 182 

referenties die meer dan 60% van 

het Europese wagenpark

vertegenwoordigen, werd het 

nieuwe Eurorepar assortiment 

voorgemonteerde remsets voor 

achterwielen ontwikkeld om te 

voorzien in de behoeften van de 

markt.

Remsets zijn gevoelige onderdelen 

van het remsysteem. Wij besteden 

daarom zeer veel aandacht aan 

deze onderdelen die 

veiligheidsrisico's kunnen 

inhouden.  

De op deze onderdelen 

uitgevoerde tests zijn 

goedgekeurd door de afdeling 

Engineering van PSA Group.

Onze remsets voor achterwielen.

DE PRODUCTVOORDELEN

 Tijdsbesparing tijdens de montage (50%) 

met deze voorgemonteerde en vooraf 

ingestelde remset voor eenvoudige 

montage

 Alles-in-een set = slechts één artikel 

bestellen dat klaar is om te monteren

 Betrouwbaarheid: 100% van de producten 

getest aan het einde van de productielijn

INHOUD VAN DE KIT

• Set van 4 remschoenen

• 2 wielcilinders 

• Montagetoebehoren (schroeven, afstelinrichting, moer en dop indien 

van toepassing, vet...)

• Montagehandleiding (FEMFM: Federation of European Manufacturers of 

Friction Materials)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De efficiëntie van de remblokken werd getest van -30°C tot +300°C, met 

goedkeuringswaarden die gelijkwaardig zijn met die van het originele 

onderdeel. 

• Remefficiëntietests: AK Master

• Geluidstests: AK Noise

VOORWAARDEN VOOR VERVANGING

• Het is aan te raden om de achterremset bij elke servicebeurt te controleren.

• Vervanging is noodzakelijk zodra er remvloeistof uit de wielcilinders lekt, 

zodra de remblokken zijn versleten of er een remonderdeel is beschadigd.

REGELGEVING

• ECE R90-gecertificeerde producten.

• Gamma zonder zware metalen (in overeenstemming met de EU-richtlijn 

2000/53/CE)

• Kopervrije frictiematerialen

REMSYSTEEM

WIST U DIT?

De achterremsets hebben 

remblokken die twee keer langer 

meegaan

Vergeet niet de remtrommels te 

controleren, die de remschoenen 

kunnen beschadigen als ze defect 

zijn.

VOORGEMONTEE

RDE "ALLES-IN-

ÉÉN" SET 

= 1 REFERENTIE

ECE - R90

GETEST OP 
EFFICIËNTIE

VAN -30°c

TOT +300°c



AANVULLENDE VERKOPEN

Ook verkrijgbaar in het Eurorepar 

remassortiment: 

remblokken, remschijven, 

remkabels, 

remslangenvloeistof en remreiniger.

WERKINGSPRINCIPE

Met de voorgemonteerde achterremset van

Eurorepar kan de reparateur de trommelremmen

correct en optimaal vervangen met een set van

de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid,

aangezien de regelsystemen al zijn

voorgemonteerd en volledig getest.

De achterremsets ondergaan verschillende tests

voordat ze op de markt worden gebracht:

- Statisch en dynamisch rendement

- Bestand tegen metaalmoeheid

- Duurzaam

- Validatie van de afstelinrichting voor de

speling

- Validatie en weerstand van het hydraulisch

systeem

- Controle van de laspunten

- Corrosiebestendigheid

PRESTATIES

Voorbeelden: vermoeiingsproef op 

mechanische testbank

• Getest dynamisch rendement: gegarandeerde stopafstand

en warmtebestendigheid.

• De wielcilinder, onder de druk van de remvloeistof, spreidt de

schoenen waarvan de remblokken een frictie veroorzaken in

de remtrommel.

• De remset betreft ook de parkeerrem.

WIST U DIT?

De afstelinrichting is bedoeld om de remschoenen 

zo dicht mogelijk bij de binnenwanden van de 

remtrommel te houden, naarmate de remblokken 

slijten. Dit systeem zorgt voor een constante 

rempedaalslag. 

WIST U DIT?

Een inrichting voorkomt de automatische 

afstelling van de speling zodra de remtrommel te 

heet wordt. Deze inrichting voorkomt dat de wielen 

blokkeren na het afkoelen van de remtrommels. 


