
Het nieuwe assortiment Eurorepar 

versnellingsbakolie (MTF en ATF), 

ontwikkeld in samenwerking met 

een van de voornaamste 

wereldspelersin de olie-industrie, 

zal het motorolieassortiment verder 

uitbreiden. 

ATF en MTF maken deel uit van de 

populairste op de markt verkrijgbare 

versnellingsbakoliën die nog 

efficiënter en technologischer 

zijn.

Een versnellingsbakolie van goede 

kwaliteit moet: 

• Schuifvast zijn en bestand tegen 

de werkdruk;

• de verschillende componenten 

smeren;

• een reinigende werking hebben 

om slijtagedeeltjes te 

verwijderen;

• zich aanpassen aan 

temperatuurschommelingen om 

doeltreffend te blijven.

Soorten versnellingsbakolie

DE PRODUCTVOORDELEN

 MTF 75W is geschikt voor 

handgeschakelde versnellingsbakken van 

zowel nieuwe als oude voertuigen

 Optimale viscositeit en 

warmtevastheid(voldoet aan de norm API 

GL-4)

 Geconstateerde brandstofbesparing

REGELGEVING

Het assortiment versnellingsbakolie van Eurorepar is standaard een 

van de beste producten op de markt.Het voldoet aan:

• De normen.

• De PSA goedkeuringen.

• De specifieke specificaties van elke fabrikant.

TECHNISCHE 

VLOEISTOFFEN

VOLDOET
AAN DE NORMEN

De gekozen olie:

• Moet voldoen aan de goedkeuring van de fabrikant OF

• Voldoen aan de API specificaties 

KIES DE JUISTE OLIE

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

75W GL4 is een synthetische olie met zeer hoge prestaties voor 

gesynchroniseerde of niet-gesynchroniseerde versnellingsbakken.

• Uitstekende koudevloei-eigenschappen voor gemakkelijker schakelen, 

betere bescherming tegen slijtage en nog meer potentieel voor 

brandstofbesparing. 

• Verbeterde stabiliteit bij hoge temperatuur en slijtagebescherming in 

de moeilijkste gebruiksomstandigheden, met een langere levensduur 

van de onderdelen en een lagere verversingsfrequentie.

API GL-4

April 2018

Goedgekeurd: PSA B71 2310

EN OOK: ATF AL4/4HP20 OLIE VOOR CITROËN, PEUGEOT, DS VOERTUIGEN

ATF AL4/4HP20 is samengesteld uit conventionele basisoliën van superieure kwaliteit en 

een additievensysteem bestaande uit verbeteraars van de viscositeitsindex, antioxidanten en 

antischuimmiddelen voor een betere beheersing van wrijving en slijtage.

Met ATF AL4/4HP20 wordt het rijcomfortaanzienlijk verbeterd onder alle bedrijfsomstandigheden 

van de voertuigen.



BRANDSTOFBESPARING

EXTRA VERKOOP... VERGEET HET NIET!

EUROREPAR OLIE 

IS OOK EEN 

MOTOROLIEASSORTIMENT.

Handgeschakelde versnellingsbakken zijn relatief eenvoudig te smeren, omdat de tandwielen recht

zijn en altijd ingeschakeld. Momenteel wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van GL-4

tandwielolie om de tandwielen beschermen door bepaalde EP (extreme druk) eigenschappen en

door de bescherming tegen slijtage en corrosie.

€

PRESTATIES

SMEERPUNTEN
EIGENSCHAPPEN

VAN EUROREPAR OLIE

Tandwielover

brenging

Lagers

Versnellingsb

akken

• Goede viscositeit 

• Oxidatie en thermische 

stabiliteit

• Voorkomen van roest en 

corrosie

• Schuifvastheid

• …

Tests uitgevoerd op MC, BE en 

ML handgeschakelde 

versnellingsbakken laten een 

kinematische viscositeitswinst 

zien van ongeveer 30%tussen 

20°C en 80°C bij gebruik van 

75W MTF olie in vergelijking met 

de prestaties van de eerste 

generatie 75W80 olie.

De experts van PSA Group zijn 

van mening dat de verbeterde 

viscositeit een 

brandstofbesparing van 0,45% 

oplevert door minder wrijving 

in de versnellingsbak.

WIST U DIT?

Voor een “75W-90” olie

• staat de letter W voor "winter" en 75W 

is dus de viscositeitsindex van de 

olie in koude toestand,

• terwijl 90 staat voor de 

viscositeitsindex in warme toestand.

Verschillende 
omloopsnelheid bij het 

schakelen

VAN DE 
MOTOR

NAAR DE 
WIELEN.

Trimonery kraag

Betere kinematische viscositeit
MTF 75W vs 75W80 -> 31 %

75W80 (1e generatie)

75W

Transmissieas

Temperatuur, °C


